farmoes
COMPETENCE IN\{[leiRI=Ze s Re]Z\N e

Roto SeaLer F 110

Sterowanie mikroprocesorowe
Programowanie przy pomocy
wyswietlanego menu
Wyswietlacz ciektokrystaliczny
Klawiatura numeryczna
Cyfrowe programowanie
temperatury i jej wyswietlanie
Licznik cykli zgrzewania z sygnalizacja
Rdéznorodna opcja drukowania
na zgrzewanym opakowaniu

i etykietach zewnetrznych



IN HIGH TECH SEALING
F 110 SERIES

F110 DEP
F110 DBC

F110

Dana techniczne
Cyfrowy panel sterowania — i — L — S
Sterownik mikroprocesonawy =E=— ==
Obudowa ze stall nisrzewns) S
Szerokodt 2gzewu 15 mm ==
Samoreguiujacy docisk rolek ey
Prediosé przesuwu 10 mimn. — —— - — — — =
Zakres temperatur zgrzewania 50-199°C ===
Tolerancia temperatury zgrzewania =1'C — = — = — =~ — =
Zabezpieczenie preed przegrzaniem =S—a——t
Stopniowa regulacia odleglodei zgrzeiny od krawedzi material opak iOWEQ0 ==
System “standby”
Zmienny kierunek napedu rolek
Automatycznie unschamiany naped rolek (w zakresie tolerancii y£5C)
Licznik cykhi zgrzewania
Port y do iz PC
Port do podiaczenia zewnetrzne] drukarki
Klawiatura numeryczna
Klawiatura alfanumernyczna
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Opcje drukowanta
Mozlwosé wyboru misjsca starlu drukowania =®=@=@:
Format daty: dme/rmd/mdr —— S — L —
Moziwost wyboru szerokosci tekstu =@=@=@:
Data zapakowania i przydatnosci S o
Kod affanumeryczny — e
Tekst — -]
Drukowanie kodu kreskowego ——————
Etyldaty zewnatrzne — =
Opcje programowania
Maotiwosc wybonu jezyka w jakim pojawiaja sie teksty na wys O =y
Alarm licznika = B o e
Moziwose wyboru formaty dat ) e el
Czas prydatnodci do ubycia nastawiainy do 9399 dni L — s
Moziwosc wyberu formatu wydruku lind ———— —— —— =
Moziwos¢ wyboru formatu wydnuku etykiet —
Moziwost wyboru wielkosci etykiet . — =
Motitwosc 2aprogramowania max 550 finii tekstowych {max 30 znakow w lini) —_—r—
Moziwost wprowadrensa kodu {max 20 znakdw) :@:@:@:
W przez puter PC —_—————
Wyposaienie; oprogramowanie w jezyku polskim i przewdd do isfi danych s

Moc elektryczna: max 365 W

Zasilanie 220 V, 50 Hz

Wymiary gabarytowe: 530 x 320 x 210 mm
Masa 15 kg

Akcesoria
Blat przedni ze stali nierdzewnej do zgrzewarek serii F 110
Wymiary: 700 x 330 mm
Numer katalogowy: 30.200.004

Blat przedni rolkowy ze stali nierdzewnej do zgrzewarek seni F 110

Wymiary: 700 x 330 mm
Ts
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Numer katalogowy: 30.100.034
SMS Spoldzielnia Mechanikow
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 8
tel (22) 843 27 61 fax (22) 843 28 81

farnes

Stainless Steel Products

Przedstawiciel w Polsce

Medical Equipment
Heat Sealing Machines Famos bv
PO box 126, 5900 AC Venlo
MNoorderpoort 20, 5916 PJ Venlo, The Netherlands
Tel.: (+31)-77-3548800, Fax: (+31)-77-3520432




